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CERKIEW w CZASZYNIE - OPIS ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- LSTAN ISTNIEJACY :

Cerkiew éw. Mikotaja Cudotwércy w Czaszynie istnieje na miejscu cerkwi z 1835 r . Byta
uzytkowana przez grekokatolikéw , a po wysiedleniu ludnosci pochodzenia ukrairiskiego w
trakcie akeji , Wista,, w 1946 r, przez parafie rzymskokatolicka do czasu wybudowania
nowego kosciota parafialnego w 2010 r. Od. 2016 r w budynku miesci si¢ kaplica cmentarna .
Obiekt byt remontowany w latach 1954 i w 1969 co w praktyce usuneto z bryly elementy
charakterystyczne dla budownictwa cerkiewnego.

Zatarta sie réwniez niegdysiejsza tréjdzielnos¢ bryly. Wewnatrz cerkiew posiadata bogata
dekoracje malarska , z ktérej do dnia dzisiejszego zachowata sie polichromia Opieki Matki
Bozej. Oryginalny ikonostas nie przetrwat do naszych czasow.

Budynek w ostatnich latach jest poddawany pracom renowacyjnym aby przywréci¢ mu
dawny blask . W 2021 r wyremontowano dach z nowym pokryciem ( tytanowo-cynkowym),
wykonano odwodnienie budynku naprawe fundamentéw i nowe tynki wewnetrzne na
wysokosci ok. 1,5 m od posadzki .

Il. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Planowany zakres robo6t obejmuje:

- wymiane drzwi wejéciowych zewnetrznych do cerkwi i do zakrystii

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej o$wietleniowej i instalacji gniazd wtykowych.
- malowanie $cian wewnetrznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zasadniczych nalezy zdemontowac istniejace
drzwi wejsciowe do kosciofa i drzwi do zakrystii , przekaza¢ je warsztatowi stolarskiemu w
celu odzwierciedlenia wykonywanych nowych drzwi. Drzwi nalezy wykona¢ z drewna
debowego sezonowanego , wysuszonego i impregnowanego kl. | . Nalezy zachowaé wzor
istniejgcy lub uzgodnié z Zamawiajgcym inny ,ustalony z Konserwatorem Zabytkéw.
Ponadto nalezy ustawi¢ wewnatrz rusztowanie do wysokosci sufitu ktore bedzie stuzy¢ do
wykonania robét malarskich i elektrycznych . Przyjeto wykonanie rusztowania przy jednej
wzdtuznej Scianie a nastepnie przestawienie go na drugg Sciane.

W celu wykonania instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ bruzdy w $cianach pod utozenie rur
karbowanych , jeden rzad pod sufitem , drugi w potowie wysokosci , trzgq'RjAc'grA/a;?rty naﬁ
wysokoéci ok. 2,0 m . Czwarty obwéd bedzie obwodem gniazd wtykowych. Nqﬂ;gp%Y 1Ske
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rozmiesci¢ symetrycznie puszki rozdzielcze do zasilania o$wietlenia oraz lokalizacji gniazd
wtykowych. Po wciagnieciu przewodéw jednozytowych miedzianych 2,5 mm? zaprawi¢
bruzdy , kornicdwki w miejscach lokalizacji oswietlenia zakoriczy¢ kostka faczeniows. Rodzaj
oéwietlenia ustali Zamawiajacy z Konserwatorem Zabytkéw i dostarczy do montazu. Tablice
rozdzielcze , bezpiecznikowe zlokalizowaé w przedsionku , wykonac zasilanie z istniejace]
sieci zewnetrznej zalicznikowej . Wykona¢ niezbedne pomiary i préby , Zamawiajacemu
przekaza¢ protokoty z pomiaréw skutecznosci zerowania.

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy istniejagce malowidta Scienne zabezpieczyC.
Dotyczy to Drogi Krzyzowej , Rézanca pod Droga Krzyzowga oraz freskéw —malowidet w
gornej czgsci scian. W tym celu nalezy po konturach malowidet-freskéw przyklei¢ tasme
malarska { niebieska ) wysokiej jakosci . Sciany przetrzeé papierem $ciernym , nastgpnie
zagruntowac gruntem , wolne pola w obrebie malowidet malowac pedzlem. Duze pola
mozna bedzie pomalowaé watkiem malarskim . Po zagruntowaniu i wyschnigciu mozna
przystapi¢ do robot malarskich. Wolne pola w obrebie malowidet- freskéw malowac pedzlem
za$ duze powierzchnie mozna malowa¢ watkiem malarskim . Czynnos¢ wykonac¢ dwukrotnie,
natomiast pas przy podtodze , w celu doktadnego pokrycia prawdopodobnie trzykrotnie.

Po wyschnieciu i sprawdzeniu odklei¢ taéme wokét malowidet , sprawdzi¢ czy gdzies nie ma
zaciekdw , wykona¢ niezbedne domalowania brakéw i po stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania zdemontowa¢ rusztowania. Posadzke odczysci¢ z ewentualnych zabrudzer farba.
Zgtosi¢ Zamawiajacemu zakoriczenie robét i gotowos¢ do odbioru robot.

Szczegdtowy zakres robét rodzaj , sposéb ich wykonania kolejno$¢ zostata dodatkowo
opisana w ,, Przedmiarze Robét ,
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA - Cerkiew w Czaszynie.

Widok cerkwi w zimie

Wyglad filunku drzwi wejéciowych
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Ubytki muréw przy osciezach drzwi wejsciowych  Drzwi wejsciowe d%&stii do wykonania.
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- do uzupetnienia w trakcie montazu drzwi L.y, <Y



i iR
W8N L)

Oscieze muru do uzupetnienia przy drzwiach
do zakrystii.
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Rodzaj i wyglad zawiaséw drzwiowych
|

Wyglad oscieinicy drzwiowej Filunek drzwi wejsciowych od wewnatrz.



Mocowania filunkéw w szprosach Pekniecia $cian wewnetrznych do likwidacji

Ubytki sciany wewnatrz przy posadzce — do
wyczyszczenia i uzupetnienia.




