Cerkiew w Czaszynie Gmina Zagorz

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.
1|TZKNBK V |Wyjecie oscieznic ze $cian - drzwi wejSciowe zewnetrzne orza drzwi di za- |szt
d.1]|-242 krystii zewnetrzne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 3 Demontaz skrzydet drzwiowych - szt 2 m2
d.10702-02
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
3|KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonyw.na |m2
d.1|1605-03 sufitach przy wys.do 7 m - do wykonania rébét elektrycznychi i malarskich -
przyjeto jedng strone nawy a nastepnie przestawienie na drugg srtone.
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
4/KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe |m2
d.1/1605-07 do robét wyk.na $cianach przy wys.rusztow.do 7 m
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
5[TZKNC N- |Zabezpieczenie malowidia - przygotowanie scian do malowania - malo- |m2
d.1 | Knt11- widta Scienne tj droga krzyzowa , rézaniec i pozostate. Oklejanie konturéw
d.10- analo- |tasmg malarska . Przyjeto ; 1 r-g na jedno
gia malowidto . Razem 80 r-g.
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
6|TZKNC N- |Usuwanie zabezpieczen tymczasowych z malowidia - usunigcie tasmy za- |m2
d.1|Kin t.11- bezpieczajacej po malowaniu
d.16 - ana- e
logia.
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
7|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gladkich m2
d.1|1401-07
362 m2 362.000
RAZEM 362.000
2|Stolarka drzwiowa.
8| TZKNBK XIl|Wymiana uszkodz.elem.oécieznic drzwiowych wyjetych ze $cian - m
d.2|0101-01 elem.pionowe - 4 szt 9,36 m . O$cieznice debowe. Wsp.doR=2
9.36 m 9.360
RAZEM 9.360
9| TZKNBK XIl|\Wymiana uszkodz.elem.oscieznic okiennych lub drzwiowych wyjetych ze  |m
d.2{0101-02 Scian - elem.poziome - gorg szt 2 , + progi debowe szt. 2 .
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
10| TZKNBK XHl|Wymiana uszkodzonych .skrzydet drzwiowych- wykonanie nowych skrzy- |szt
d.2/0201-15-  |det drzwiowych - wejSciowe dwuskrzydiowe zewnetrzne praz wejsciowe
analogia |jednoskrzydiowe zewnetrznene . Wygtad jak na zatgczpnym szkicu. Wy-
miary w $wietle otworu.drzwi wejsciowe dwuskrzydiowe ; 250 mx 1,70 m ,
drzwi jednoskrzydiow ; 2,0 X 1, 15 m . Drzwi debowe.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11| TZKNBK Xll|Zatozenie zamka skrzynkowego ozdobnego szt.
d.2|0504504-04
2 szt. 2.000 ’
RAZEM 2.000
12| TZKNBK Xll|Zatozenie klamki ozdobnej z szyldem szt.
d.2{0504-87
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
13|TZKNBK Xli|Zatozenie zawiasy krepowanej (katowej) kute - szt 6 na drzwi dwuskrzyd- [szt.
d.2|0504504-08 |lowe i szt 3 na jednoskrzydtowe
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14|TZKNBK Xll | Zatozenie zasuwy drzwiowe] przykrecanej - do drzwi dwuskrzydtowych do- [szt.
d.2|0504504-15 |fem i gora.
2 szt. 2.000
15| TZKNC N-  |Nakiadanie lakieru, powierzchnia gtadka powyzej 1 m2 - dwa razy .
d.2|KiV t.16-  |Krotno§é =2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16| KNNR 2 Montaz drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jed- |m2
d.2{1101-04 noramowe wykoticzone szt. 2
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
3|instalacja elektryczna
17|KNNR 5§ Wykucie bruzd dla rur w tynku, Trzy obwody oéwietleniowe + obwdd m
d.3|1207-08 ghiazd. Obwod pod sufitem dia o$wietlenia sufutowego , obwéd w polowie
wysokosci §ciany oswietleniowy i obwod kinkietowy. Dlugosé jednego ob-
wodu ok. 28-30 m x 4 = 120 mb + podigczenie ok. 10 m Wsp. doR=3 -
praca na rusztowaniu
130 m 130.000
RAZEM 130.000
18{KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur RS47 w cegle - zasilanie m
d.3|1207-15
12 m 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na \m3
d.3|0356-03 zaprawie wapiennej o gr. do 3 cegiet
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
20|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie wnek gt. do 1/2 cegly w Scianach z cegiet na zapra- |m?
d.3/0367-01 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
21|KNNR § Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3(1208-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
22|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm ukiadane p.t. w goto- |m
d.3|/0102-05 wych bruzdach w podfozu innym niz beton. Wsp.doR=2
130 m 130.000
RAZEM 130.000
23/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm ukiadane p.t. w goto- |m
d.3/0102-03 wych bruzdach w betonie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 weiggane do rur.  |m
d.3(0201-02 WspdoR=2
520 m 520.000
RAZEM 520.000
25|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur m
d.3/0201-03
48 m 48.000
RAZEM 48.000
26|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. Wsp. do R =2 |szt.
d.3(0302-01 ’
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
27|/KNNR 5 Qdgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowa- |szt.
d.3|0304-02 ne bezsrubowo. Wsp. doR=2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
28|KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0306-02 Wsp.doR=2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
29|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe natynkowe do przygotowanego podioza. Wsp do R |szt.
d.3/0306-06 =2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.3/0308-01 gunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2. WspdoR=2
10 szt. 10.000
- RAZEM 10.000
31|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.3|0406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Skrzyriki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraWFrkc;a szt.
d.3|0405-06 mocowang do podioza przez przykrecenie R,__ 1 VT
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 5§ Wylgcznik nadprgdowy 2-biegunowy w rozdzielnicach szf.
d.3(0407-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzieinic modutowych - listwa przytaczowa (za- [szt.
d.3|0408-02 ciskowa)
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
35|KNNR 5 Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.3(1203-01 zaciski lub bolce - kostki , Wsp. do R=2
240 szt.zyt 240.000
RAZEM 240.000
36|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia |pomiar
d.3{1301-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwadd 1-fazowy (pomiar [pomiar
d.3(1303-01 pierwszy)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
38|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.3/1303-02 nastepny pomiar)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
39/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb. .
d.3(1305-01
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
40/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3/1305-02
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 0-26  |Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podiozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m2
d.3(/0642-01 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach plaskich zewnetrznych - wykony-
warie recznie - otynkowanie bruzd. Pas o szer. 20 cm 130 m x
0,20=26 m2
26 m2 26.000
RAZEM 26.000
42|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - zarowa. Tylko montaz { |kpl.
d.3/0502-01 oprawy dostarczone przez Zamawiajacego ).
80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000
4|Malowanie scian
43|TZKNBK | Zagruntowanie Scian tynkowych - §ciany wokét malowidet malowaé pedz: [m?2
d.4|XV 0104-01 |lem . Przyjaé Wsp. do R = 2
362 m2 362.000
RAZEM 362.000
44| TZKNBK Pomalowanie $cian przyozdobionych sztukaterig ,uprzednio zagruntowa- |m2
d.4|XV 0220-01 |nych - w jednym kolorze- pierwszy raz
362 m2 362.000
RAZEM 362.000
45|TZKNBK  |Pomalowanie $cian w salach przyozdobionych sztukaterig uprzedno za- |m2
d.4|XV 0220-01 |gruntowanych w jednym kolorze- drugi raz
362 m2 362.000
RAZEM 362.000
46|TZKNBK  |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, malowidetna  |m2
d.4|XV 0756-01 |$cianach - po robotach malarskich
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
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