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I. Dokumenty dotaczone do projektu
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MIELEC, 27.07.2022

(Miejscowos¢, data)

DOROTA HAMALA - LIS

(imie i nazwisko)

PK- 0241

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE Projektanta

Na podstawie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz art.
34. ust.3d.pkt 3 - (tekst jednolity Dz. U.z 2020r. poz. 1333,) - z p6Zniejszymi
zmianami o$wiadczam, Ze z projekt zagospodarowania dzialki:

PROJEKT REMONTU WIEZBY DACHOWE] WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZNE] W
PORAZU
(nazwa projektu budowlanego)

ZABYTKOWY MUROWANY KOSCIOL RZYMSKOKATOLICKI PW.
MATKI BOZE] GROMNICZNE] W PORAZU
38-540 PORAZ, PORAZ UL. KOSCIELNA 1
(nawa, adres zamierzenia budowlanego)

DZ.NR EWID. 1911, Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: 181707_5

(dane ewidencyjne dziatki)

27.07.2022
(data sporzadzenia projektu)

ARCHITEKTONICZNA
(branza)
Dla: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOZE]
GROMNICZNE] W PORAZU
38-540 PORAZ, UL. KOSCIELNA 1

(inwestor, nazwa, adres)

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

(podpis projektanta)
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
- Uzgodnienia z inwestorem,

- Przepisy i zasady

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
poOZniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.),

» USTAWA zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest: PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJI WIEZBY
DACHOWE] WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ZABYTKOWEGO
MUROWANEGO KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZNEJ W PORAZU

Przewidziane zamierzenie budowlane dotyczy istniejagcego zabytkowego
murowanego kosciota w Porazu z 1783 r ( XVIII w)

Materiat i konstrukcja: Budynek posiada konstrukcje murowang. Mury obwodowe
wzmocnione z zewnatrz i wewnatrz pilastrami. Ciezar sklepien oparty jest na murach
obwodowych. Dach wielopotaciowy wg powyzszego opisu o konstrukcji drewniane;j
pokryty blacha ptaska taczong na rabek. Obiekt nieorientowany usytuowany w osi
poétnoc-potudnie. Sciany kosciota z cioséw kamiennych, z rzecznego kamienia i cegty.
Stropy drewniane belkowe z podsufitka. Dostep z poziomu parteru na chér za
pomoca stalowych schoddéw kreconych. Wyjscie na strych za pomoca wytazu
stropowego i zakotwionej w S$cianie drabinie o konstrukcji stalowej. Ponadto
budynek posiada schody prowadzace z poziomu terenu na poziom parteru.
Przedmiotowe schody wykonane z lastryko. Wiezba dachowa drewniana, konstrukcji
storczykowej, tgczona na kotki. Dach wykonany z blachy ocynkowanej ptaskiej
laczonej na rabek utozonej na deskowaniu azurowym. Rynny i rury spustowe z
blachy ptaskiej. Na S$cianach wewnetrznych murowanych tynki cementowo-
wapienne. Tynki zewnetrzne-cementowe.

W poblizu prezbiterium osadzona jest 4-boczna sygnaturka o cebulastym trzonie, 3-
kondygnacyjna, przy czym poszczegdlne kondygnacje oddzielone sg daszkami.
Ostatnia przykryta 4-bocznym zadaszeniem namiotowym z kulg i krzyzem.
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Okna metalowe prostokatne oraz potokragte. Drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne
drewniane prostokatne jednoskrzydiowe. Portal gtdbwny drewniany dwuskrzydtowy
zdobiony, ujety szeroka, kamienng, gtadka opaska.

Rzut: Kos$ciét jednonawowy, prezbiterium jednoprzestowe, zamknieta poétkolista
absyda. Obiekt nie orientowany, usytuowany w osi poétnoc-potudnie. Od wschodu
znajduje sie kaplica na planie kwadratu, a od zachodu zakrystia nieco diuzsza.
Dostepne s3g one z prezbiterium oraz od zewnatrz. Z kaplicy wejscie klatkg w grubosci
muru na ambon. Korpus nieco szerszy od prezbiterium, na planie prostokata,
jednonawowy. Przy $cianie pn. Chér muzyczny 3-przestowy, w srodku wybrzuszony,
dostepny z podchdrza klatka schodowa. Z chéru wejscie wtazem w stropie na strych.
Na osi kosciota znajduje sie wysunieta przed Kkorpus kruchta prostokatna,
podpiwniczona. W kruchcie, przy $cianie wsch. jest wneka.

38

-]
E

»WidoKk rzutu parteru”

Bryla: Kosciot bez wiezowy, z sygnaturka. Korpus najwyzszy przykryty jest dachem
dwuspadowym. Dach nawy i prezbiterium o dwdch kalenicach z uskokiem pomiedzy
nimi na wysoko$¢ ok. 1m, ktéry znajduje sie nad prezbiterium. W poblizu
prezbiterium osadzona jest 4-boczna sygnaturka o cebulastym trzonie, 3-
kondygnacyjna, przy czym poszczegdlne kondygnacje oddzielone sg daszkami.

Ostatnia przykryta 4-bocznym zadaszeniem namiotowym z kulg i krzyzem. Nizsze
prezbiterium przykryte jest dachem 2-spadowym przechodzacym nad absyda w dach

6
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stozkowy. Pota¢ dachu nad nawami podcieta przez zalamanie wynikajace z
istniejgcych przepustnic. Szczyt od strony wschodniej i zachodniej cofniety w
stosunku do $ciany konstrukcyjnej daszkiem pulpitowym u podstawy. Zakrystia i
kaplica przykryte sa dachem pulpitowym, jednopotaciowym. Kruchta nakryta
daszkiem 2-spadowym. Od strony p6inocnej dach wienczony jest $ciang szczytowa.

Elewacja: Sciany elewacyjne murowane, tynki zewnetrzne-cementowe w kolorze
biatym i zo6ttym, u dotu zakonczone podmuréwka kamienng. Elewacja u goéry
zwieficzona gzymsem podokapowym. Sciany elewacyjne zostaly podzielone
pilastrami o gtadkim trzonie, niskim cokole i prostej, ptytowej gtowi. Powyzej
znajduje sie wydatny, bogato profilowany gzyms wieniczacy. Gzymsy wienczace
przetamane sa nad pilastrami. Otwory okienne i drzwiowe prostokatne oraz
potokragte bez dekoracji. Elewacja poétnocna zakonczona na wysokoSci wiezby
dachowej pionowa Sciang szczytowq o ksztatcie tréjkata obwiedziony profilowanym
gzymsem. W polu szczytu, na jego osi, wneka z figura N.M.P. Niepokalanie Poczetej. U
podstawy Sciany szczytowej daszek pulpitowy. W dolnej czes$ci na osi koSciota,
kruchty boczne o dachu pulpitowym z otworem wejsciowym do krucht od strony
potnocnej. Elewacje boczne uksztattowane niemal identycznie. Otwory okienne
identyczne, o ksztatcie stojacych prostokatéw rozmieszczonych na jednej wysokosci
po trzy na kazdej $cianie nawy. Na bocznych Scianach krucht znajduja sie okna
po6tokragte, po stronie potudniowej i wschodniej, na $cianie potudniowej i zachodniej
znajduja sie blendy. Sciana prezbiterium od strony wschodniej i zachodniej
catkowicie przystonieta kruchta boczng i =zakrystia z dachem pulpitowym.
Zakonczenie dachu nawy gtéwnej ozdobione wiatrownicami. Prezbiterium zamkniete
potokragta apsyda bez otworu okiennego. Dach nawy i prezbiterium o dwoch
kalenicach z uskokiem pomiedzy nimi na wysoko$¢ ok. 1m. Na dachu nawy smukta
Sygnaturka na zucie kwadratu rozbudowana nad pierwszym dolnym gzymsem o
o$Smiopotaciowa kopute. Sygnaturka zwieniczona kulg i stalowym krzyzem.

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOZE]
GROMNICZNE] W PORAZU, 38-540 PORAZ, PORAZ UL. KOSCIELNA 1

e Elewacja po6tnocna budynku zabytkowego murowanego koSciota stanowi
elewacje frontowa

3. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

DANE O TERENIE INWESTY(JI
Polozenie
Teren inwestycji - dziatka nr ewid. 1911

Obreb: 0010 Poraz,
Jedn. ewid.: 181707_5
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Adres: 38-540 PORAZ UL. KOSCIELNA 1
GM. ZAGORZ, POW. SANOCKI, WOJ. PODKARPACKIE
Wielkos¢ dzialki nr ewid. 1911 - powierzchnia : 4268 m2

Bilans terenu - stan istniejacy:

Dziatka nr ewid. 1911- obszar inwestycji
dotyczacy remontu zabytkowego murowanego
kosciola w Porazu

powierzchnia terenu (m2) 4268 m?
powierzchnia zabudowy 284,10 m2
budynku mieszkalnego (m?)- - (pomiar ujawniony w operacie ewidencji gruntéw i
obiektu kosciota obiektu)
powierzchnia biologicznie
785,00 m?
czynna (m?)
powierzchnia utwardzona (m?2) 652,45,00 m?

ZABUDOWA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce nr ewid. 1911 znajduje sie obiekt zabytkowego murowanego koSciota z
XVIII w. W centralnej cze$ci wsi, ok. 200m od drogi prowadzacej z Niebieszczan do
Zagorza, w poblizu przystanku PKS i boiska sportowego (miejsce po dawnym stawie).
Kos$ciét usytuowany zostat na stoku, na sztucznie uformowanym, ptaskim tarasie. Jest
wolnostojacy w otoczeniu rozproszonej zabudowy. Do koSciota prowadzi zwirowana
droga, od drogi gtéwnej przez mostek na potoku, koto parkingu i dalej przez parcele z
zabudowaniami plebanskimi. Plac koscielny jest ksztattem zbliZony do prostokat, od
pn. o owalnym obrysie. Od pn. stoi nowy budynek plebanii, a od zachodu stara
plebania i obok zabudowania gospodarcze. Od wschodu teren kos$ciota graniczy ze
starym cmentarzem. Ko$ciot nie orientowany, fasada zwrécony jest na poétnoc. Wokot
otoczony jest ogrodzeniem nowym, metalowym, z dzwonnica w jego obwodzie, na osi
fasady, wsréd starodrzewu i miodych drzew. W krajobrazie sylwetke kosSciota
przystaniajg wysokie drzewa i zabudowania plebanskie.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Teren inwestycji jest w cze$ci uzbrojony. W sasiedztwie dziatki Inwestora lub w jej

obrebie przebiega:
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-sie¢ elektroenergetyczna,
-sie¢ wodociggowa,
-sie¢ kanalizacji sanitarnej,

-siec gazowa

WJAZD NA DZIALKE

Dziatka(i) nr ewid. 1911 posiada dostep do drogi publicznej tj. drogi gminnej (Nr
dziatki 1910/9) o nazwie ul. KoScielna, istniejacym siegaczem przez dziatke 1910/7
ktdéra stanowi wiasnos$¢ inwestora.

ZIELEN, ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU
Przedmiotowa dziatka(i) nr ewid. 1911 potozona jest w m. Poraz Obreb:0010 Poraz,
Jedn. ewid.: 181707_5

UWAGA: Teren oraz zlokalizowany obiekt zabytkowego murowanego kosSciota
podlega petnej ochronie konserwatorskie;j.

Zabytkowy drewniany kosciot pw. Matki Bozej Gromnicznej w Porazu podlegaja
calkowitej ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkow pod
numerem A-170z dnia 02.11.1989r.

Dziatka posiada teren ptaski, zadrzewiony, teren ogrodzony wraz z dostepem do
drogi publicznej (drogi gminnej) od strony péinocno-zachodniej. W trakcie wizji
lokalnej przeprowadzonej na dziatce dokonano jakoSciowej oceny wtasciwosci
gruntow - dziatka potozona jest na gruntach zwartych, jednorodnych, gliniaste
klasyfikowanych, jako grunty nosne.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wdd gruntowych w poziomie
posadowienia budynku - stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych. Na podstawie Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012Zr.
(DZ.U.2012.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Istniejacy obiekt zabytkowego murowanego kosciota w
Porazu zaliczono do III kategorii geotechnicznej, przy wystepowaniu prostych
warunkow gruntowych.

Istniejacy obiekt nalezy zaliczy¢ do Trzeciej kategorii geotechnicznej ze wzgledu
na zabytkowy stan obiektu, przy prostych warunkach gruntowych.

Uwaga: Odstapiono od sporzadzenia dokumentacji geologiczno inzynierskiej ze
wzgledu na fakt, Ze obcigzenia stale i uzytkowe podczas wykonywanych prac
oraz po ich wykonaniu nie ulegna zmianie, gdyz projektowane prac dotycza
jedynie wykonania remontu z zachowaniem istniejacych przekroi oraz
powtdérzeniem gatunkéw drewna.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

- opracowanie nie dotyczy projektu zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje: POJEKT REMONTU WIEZBY DACHOWE] WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOSCIOEA PW. MATKI
BOZEJ GROMNICZNEJ W PORAZU.

A) Urzadzania budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Planowany remont zabytkowego murowanego ko$ciota w Porazu nie obejmuje
wyposaza sie w niezbedne media dla jego prawidtowego funkcjonowania, gdyz juz
istniejg 1 nie wymagajg zmiany.
e Kosciét wyposazony w instalacje elektryczna

Budynek koSciota jest:
-zasilany w energie elektryczng z istniejgcej sieci elektrycznej

- zaopatrywany w wode - nie dotyczy
- zapewnione miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadéw statych z
zapewnieniem ich odbioru przez odpowiednia jednostke zgodnie z zasadami

obowigzujgcymi na terenie gminy Poraz.

B) Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow
Budynek kosciota
- zapewnione odprowadzenie Sciekow bytowych do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej - przytacz kanalizacji sanitarnej (ziemny odcinek instalacji kan.

sanitarnej) NIE DOTYCZY

C) Uklad komunikacyjny
Na dziatce nr 1910 na ktérej zlokalizowany jest zabytkowy ko$ciét murowany istnieje
szlak pieszo-jezdny o szerokos$ci 3,0m, Dziatka posiada istniejacy dostep kotowy i
pieszy do drogi publicznej, tj. drogi gminnej - za pomocg istniejgcego zjazdu i siegacza
od strony poéinocno-zachodniej. Dodatkowo od strony wschodniej obiekt
zabytkowego murowanego koSciota jest dostepny dla pieszych przez istniejacy
chodnik i furtke w ogrodzeniu.

Na dziatce nr 1910/7 przy ktorej zlokalizowany jest zabytkowy murowany kosciot w
Porazu zapewniony jest parking postojowy dla wiernych od strony potudniowo-
zachodniej KoSciota. Parking ma bezposredni dostep do drogi Gminnej ul.Koscielna.
Dojazd i gtéwny wjazd na parking odbywa sie z dziatki drogowej (nr ewid.1910/9).
Parking stanowi wtasno$¢ inwestora. Miejsce na tymczasowy postdj aut osobowych
utwardzone zostato betonem.

10
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D) Sposéb dostepu do drogi publiczne;j

Dziatka(i) nr ewid. 1911 posiada posredni dostep do drogi publicznej tj. drogi
gminnej -poprzez istniejacy zjazd oraz siegacz zlokalizowany na dziatce nr 1910/7
prowadzacy do drogi gminnej (nr ewid.1910/9).

Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu art.5 ust.2 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.,j. z dnia 2019.06.26r), gdyZz jego lokalizacja nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkéw tacznosci.

E) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projekt nie obejmuje projektu zadnych przytaczy.

F) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu

Nie zmienia sie uksztattowania terenu dla potrzeb inwestycji.

Zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu uwzgledniajg przepisy art. 29 ustawy
Prawo wodne (DZ.U. z dnia 20 lipca 2017r. poz. 1566 z po6zn. zm.). Projekt
zagospodarowania dziatki nie zmienia istniejgcego uksztattowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu:

Planowane prace budowlano Kkonserwatorskie na zabytkowym
murowanym koS$ciele w Porazu:
- nie zmienia stanu wody na gruncie, nie zmienia kierunku odptywu ze szkoda

dla gruntu wtasnego ani gruntéw sasiednich
- nie zachodzi zjawisko odprowadzania wéd oraz $ciekdw na grunty sasiednie

- zostaja zachowane istniejgce stosunki wodno-prawne

Teren, na ktorym planowane sg prace w catosci znajduje sie na dziatce (nr: 1911)
inwestora: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOZE] GROMNICZNE] W
PORAZU, 38-540 PORAZ, UL. KOSCIELNA 1

Funkcja ogélna obiektu budowlanego oraz sposoéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy nie ulega zmianie. Projekt nie przewiduje ingerencji w
istniejgcym drzewostanie. Brak obiektéow budowlanych przewidywanych do
rozbiérki badz rozbudowy. Nie przewiduje zmian w istniejacym uktadzie drogowym
oraz pozostatych elementach zagospodarowania terenu.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI-BILANS TERENU- stan istniejacy:

Dziatka nr ewid. 1911- obszar Dane techniczne

inwestycji okreslone

- oznaczona linia czerwona w decyzji o
powierzchnia terenu (m2) 4268,00m?2 -
powierzchnia zabudowy
1str,11fe]acego budynku 284,10 m? i
kosciota (m?)
powierzchnia biologicznie
czynna (m?2)-nawierzchnia 3586,00 m? -

trawiasta

powierzchnia utwardzona -
chodnik betonowa -w tym 397,3 m? -
taras, droga dojazdowa,

udziat powierzchni

: o . 84 % -
biologicznie czynnej

wskaznik wielkoSci
) ) 7% -
powierzchni zabudowy

6. Informacije i dane.

A) O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
tego ternu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

NIE DOTYCZY - obiekt podlegajacy pelnej ochronie konserwatorskiej

Dane techniczne istniejacego obiektu Dane techniczne
budynku zabytkowego okreslone w decyzji o
kosciola warunkach zabudowy
powierzchnia zabudowy budynku 284,10 m2 Nie dotyczy
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powierzchnia uzytkowa obiektu 181,0 m? Nie dotyczy
kubatura brutto 2700 m? Nie dotyczy
szeroko$¢ elewacji frontowej od .

strony wejécia ) ) 10,62 m Nie dotyczy
;fle(;‘;lll(l({)lslc elewacji dtuzszej 28,25 m Nie dotyczy
'(“g‘""axl'):l"yy't‘;)ary budynku 28,25x17,2m Nie dotyczy
Wysokos¢ okapu budynku 3,87 m Nie dotyczy
wysokos$¢ do kalenicy dachu 13,65 m Nie dotyczy
dach budynku stromy, dwu;padowy Nie dotyczy

oraz pulpitowy

ilos¢ kondygnacji 1 Nie dotyczy
:)lt())is:k]zzmleszczen uzytkowych 1 Nie dotyczy

B) Czy dzialka lub teren, na ktérym jest zlokalizowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

Zabytkowy murowany kosciét pw. Matki Bozej Gromnicznej w Porazu podlegaja
catkowitej ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkéow pod
numerem A-170 z dnia 02.11.1989 r. Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

C) Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego
Dziatka objeta wnioskiem potozona jest poza terenem gorniczym.

D) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, a jego uzytkowanie nie powoduje hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.
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Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ majacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016r. poz. 71 tekst
jednolity z pdézn. zm.) inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych
znaczaca oddziatywaé na Srodowisko. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przy projektowaniu inwestycji zachowano warunki wynikajgce z przepisow ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1396 z pézn. zm.), zgodnie, z
ktorymi Inwestor jest zobowigzany do m.in. do ochrony gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust.1)

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne. Emisja
energii, gazow, pytdw z kottowni nie bedzie powodowa¢ przekroczenia standardéw,
jako$ci Srodowiska, tj. dopuszczalnych wielko$ci emisji.

Realizowane przedsiewziecie dotyczaca wykonania zakresu projektu tj: PROJEKT
REMONTU WIEZBY DACHOWE] WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZME] W
PORAZU nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe,
podziemne, jak rownie nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
Srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego
otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata roslinnego. Nie notuje sie
zagrozen ani ucigzliwos$ci w zakresie gospodarki odpadami dzieki
wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na Srodowisko
podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejSciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.
Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez:

- odpowiednig organizacje robot

- dobdér materiatéw, sprzetu i Srodkdw transportowych spetniajacych
wymagania ochrony Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o
najmniejszym

oddziatywaniu na Srodowisko
- stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty

- prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i

sprawdzone rozwigzania niestanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.
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Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko - tereny
(dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci,
szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015r. poz. 2117) w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie § 4.1.
projekt ten nie wymaga uzgodnienia.

Istniejacy obiekt zabytkowego murowanego kosciota w Porazu nie posiada
instalacje sygnalizacji pozarowej.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Planowane odprowadzenie wod opadowych jako powierzchniowe na dziatke wtasng

inwestora nr ewid. 1191. Zachowano istniejgcy kierunek sptywu woéd gruntowych.

Projektowana rzedna terenu, przy wejsciu gtbwnym do budynku wynosi 206,6 m

n.p.m.

Zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu uwzgledniaja przepisy art. 29 ustawy

Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2268 z p6Zn. zm.) Projekt zagospodarowania

dziatki nie zmienia istniejgcego uksztattowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu:
- nie zmienia stanu wody na gruncie, nie zmienia kierunku odptywu ze szkoda
dla gruntu wlasnego ani gruntow sasiednich
- nie zachodzi zjawisko odprowadzania wéd oraz $ciek6w na grunty sgsiednie
- zostajg zachowane istniejace stosunki wodno-prawne

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
a) Podstawa prawna sporzqdzenia:

Art. 20 ust. 1 pkt. 1ciart. 34 ust. 3 pkt. 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z péZniejszymi zmianami

b) Przewidywalny wplyw obiektu kosciota wraz z urzqdzeniami budowlanymi z
nim zwiqzanymi na tereny sqsiednie:

Projektowany zakres przedsiewziecia spetnia wymagania, o ktorych mowa w
art. 5 Prawa Budowlanego, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo Budowlane w
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zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy osob trzecich.

b) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej:
» Istniejgca zabudowa dziatek sqsiednich:
Teren/dziatka objety opracowaniem sgsiaduje bezposrednio z dziatkami:
— dz. nr 1910/7 - dziatka cmentarza parafialnego, Budynku nowej plebani oraz

zabytkowej
— dz. Nr 1913 - zabudowa mieszkalna- gospodarcza

» Okreslenie obszaru oddziatywania:
Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji po jej zrealizowaniu nie
wyKracza poza granice terenu, na ktérym zostat zaprojektowany.

Tabela dotvczaca obszaru oddzialywania obiektu

Postawa formalno- prawna wlaczenia

do obszaru objetego oddzialywaniem

Nr ewidencyjny dziatki Uwagi

1911 teren inwestycji -

Whnioski koncowe

Planowany zakres prac mies$ci sie w cato$ci w obrebie istniejacego obiektu na
dziatce 1911. Warunki przestaniania oraz zacienienia obiektow oraz terenéw
sgsiednich pozostajg bez zmian wzgledem stanu istniejgcego

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu

W zwigzku z zakresem planowanych prac robét budowlano konserwatorskich
obszar oddzialywania planowanej inwestycji obejmuje jedynie budynek
zabytkowego murowanego koSciola w Porazu objetej opracowaniem (dziatka
1911).

Podczas prac nie nastapi ingerencja w dzialki sgsiednie. Realizacja
przedmiotowej inwestycji docelowo nie bedzie powodowa¢ ograniczenia w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek - sposéb
uzytkowania i mozliwo$¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich pozostaje bez
zmian wzgledem stanu istniejacego.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw 1acznos$ci poprzez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep $Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi (warunki uzytkowania obiektéw sgsiednich bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego)

Realizacja przedmiotu inwestycji nie bedzie miala negatywnego wptywu na
srodowisko. Projektowane elementy nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego.

opracowaly:

projektant:

mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis

nr uprawnien: Rz/A - 07 /06

uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

asystent projektanta:
mgr inz. arch. Adriana Grodecka

17



