
ZABYTKOWY MUROWANY KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
                                                                W PORAŻU

PRZEKRÓJ B-B -PROJEKT
 SKALA 1:25
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BLACH TYTANOWO ALUMINIOWA GR. 0.6 mm

KONTRŁATY 2.5 x 8 cm

KROKWIE 15X16 CM
MEMBRANA DACHOWA

PEŁNE DESKOWANIE GR. 32 mm - deski jodłowe

Projektowany remont konstrukcji więźby dachowej zakłada:
1. Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych belek stropowych- wiązarowych poprzez: odcinkową

wymianę i ich zdublowanie lub flekowanie

2. Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej w całości lub odcinkowej poprzez
wykonanie protezowania lub flekowania

3. Wykonanie wymiany zbutwiałych elementów konstrukcyjnych sygnaturki

w całości lub odcinkowej poprzez wykonanie protezowania lub flekowania

4. Wykonanie sprawdzenia, dociągniecie śrubowych połączeń wtórych elementów konstrukcyjnych,

5. Uzupełnienie brakującego kołkowania elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

6. Wykonanie montażu membrany dachowej- paroprzepuszczalnej

7. Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32mm) połaci dachowych kościoła

8. Wykonanie nowego pełnego deskowania (gr. 32 mm) połaci sygnaturki

9. Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych kościoła z blachy tytanowo aluminiowej gr. 0.6 mm

10.Wykonanie nowego blaszanego pokrycia połaci dachowych sygnaturki z blachy tytanowo aluminiowej gr.0.6
mm

11.Wykonanie konserwacji krzyży wieńczących i kuli

12.Wykonanie dogłębnego oczyszczenia konstrukcji więźby dachowej i stropu poprzez szczotkowanie i odkurzanie

13.Wykonanie dezynsekcji- trucia elementów konstrukcyjnych konstrukcji więźby dachowej i stropu środkiem
owadobójczym Hylotox firmy Altax

14.Wykonanie całościowej impregnacji konstrukcji więźby dachowej i stropu przed działaniem ognia, grzybów
domowych, pleśniowych i owadów - technicznych szkodników drewna środkiem impregnacyjnym Fobos M4

15.Wymian zniszczonej izolacji termicznej na nową z wełny mineralnej gr. 20 cm ułożonej między belkami
stropowymi i zabezpieczone folia paro przepuszczalną

16.Wykonanie ponownego ułożenia podłogi ślepego pułapu z desek jodłowych na całym obwodzie stropu oraz
uzupełnienie w brakujących miejscach

17.Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odgromowej polegającej na wymianie skorodowanych zwodów na
nowe z drutu ocynkowanego fi 8mm, wymianie złączy kontrolnych, wymianie skorodowanego otoku uziemiającego.
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