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Na podstawie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz art. 34.
ust.3d.pkt 3 - (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333,) - z péZniejszymi zmianami
oswiadczam, Zze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY:

PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE] WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOSCIOEA PW. MATKI BOZE]
GROMNICZNE] W PORAZU

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

Inwestycja: Wykonanie prac budowlano konserwatorskich polegajacych na:
REMONCIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE] WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU NA ZABYTKOWYM MUROWANYM KOSCIELE PW.
MATKI BOZE] GROMNICZNE] W PORAZU

Nawa, adres, 38-540 PORAZ UL. KOSCIELNA 1
zamierzenia GM.ZAGORZ, POW. SANOCKI, WOJ. PODKARPACKIE
budowlanego: JEDN. EWID.: 181707_5, OBREB: 0010, DZ. NR: 1911

Inwestor, PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOZE]
nazwa, adres: GROMNICZNE] W PORAZU 38-540 PORAZ, UL. KOSCIELNA 1

Imie i Nazwisko zakres Zakres Uprawnien projektowych Numer uprawnien | Data
opracowania
mgr inz. arch. DOROTA Architektura Uprawnienia architektonicznae 27.07.2022
HAMALA - LIS Giéwny projektant do projektowania bez ograniczen Rz/A -07/06
mgr.inz. arch. ANNA Architektura Uprawnienia architektoniczne 27.07.2022
BIEGANSKA JACHYM Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen Rz/A -04/08
mgr inz. TOMASZ LEN Konstrukcyjna Uprawnienia konstrukcyjno 27.07.2022
Projektant budowlana do projektowania bez
ograniczen PDK/0182/POOK/
12
mgr inz. JANUSZ LEN Konstrukcyjna Uprawnienia konstrukcyjno 27.07.2022
Sprawdzajacy budowlana do projektowania bez A-649-24/83
ograniczen
Projektant: ......c.ccocuvvveveininnnnnne SPrawdzajacy ....c..coocvververrernersersen e
Projektant: .......ccocoviniinin e Sprawdzajacy .....ccoeeeveeeeerienenien e
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Jednostka projektowa:
ARCHISSTUDIO PROJEKT
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w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Lipiec 2022

Sprawdzajacy:
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nr uprawnien: A-649-24/83uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt na WYKONANIE REMONTU KONSTRUKCJI
WIEZBY DACHOWE] WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ZABYTKOWEGO
MUROWANEGO KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZNEJ W PORAZU

» Budynek kultu religijnego- KoSci6t
> Kategoria obiektu budowlanego: X: KOSCIOL

1.2. LOKALIZAC]JA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 1911, potozony w
miejscowos$ci Poraz, gmina: Zagérz, powiat: Sanocki, wojewddztwo: Podkarpackie.
Zabytkowy murowany KOSCIOL PW. MATKI BOZE] GROMNICZE] W PORAZU z XVIII
w. W centralnej cze$ci wsi, ok. 200m od drogi prowadzacej z Niebieszczan do Zagorza, w
poblizu przystanku PKS i boiska sportowego (miejsce po dawnym stawie). Ko$ciot
usytuowany zostat na stoku, na sztucznie uformowanym, ptaskim tarasie. Jest
wolnostojacy w otoczeniu rozproszonej zabudowy. Do ko$ciota prowadzi zwirowana
droga, od drogi gtéwnej przez mostek na potoku, koto parkingu i dalej przez parcele z
zabudowaniami plebanskimi. Plac koScielny jest ksztattem zblizony do prostokat, od pn.
o owalnym obrysie. Od pn. stoi nowy budynek plebanii, a od zachodu stara plebania i
obok zabudowania gospodarcze. Od wschodu teren koS$ciota graniczy ze starym
cmentarzem. Kosciét nie orientowany, fasadg zwr6cony jest na péinoc. Wokot otoczony
jest ogrodzeniem nowym, metalowym, z dzwonnica w jego obwodzie, na osi fasady,
wsrod starodrzewu i mtodych drzew. W krajobrazie sylwetke koSciota przystaniajg
wysokie drzewa i zabudowania plebanskie.

1.3.INWESTOR

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOZE]
GROMNICZNE] W PORAZU 38-540 PORAZ, PORAZ UL. KOSCIELNA 1

1.4 . PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Wizja lokalna;

Wykonanie odkrywek

Obowigzujace przepisy i normy
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1.5. INFORMAC]JA O WPISIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren oraz zlokalizowany obiekt zabytkowego murowanego Kos$ciola pw.
Matki Bozej Gromnicznej w Porazu podlega peinej ochronie konserwatorskie;j.
na mocy wpisu do rejestru zabytkéw pod numerem A-170 z dnia 02.11.1989 r.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 HISTORIA KOSCIOLA

Przewidziane zamierzenie budowlane dotyczy istniejacego zabytkowego
murowanego kosSciola pw. Matki Bozej Gromnicznej w Porazu z 1783 r
(XVIII w)

Obecny kosciét pw. Matki Bozej Gromniczej i Matki Boskiej Bolesnej jest
prawdopodobnie trzecim ko$ciotem powstatym we wsi Poraz. W 1784 r. powstat
murowany kos$ciél, na nowym miejscu. Przy koSciele od strony wsch. Zatozono
cmentarz. Wczesniejsza $wigtynia prawdopodobnie usytuowana byta na wschéd
od obecnego, ponizej skarpy. Nowy kosciot od ulicy oddzielaty stawy, po ktérych
obecnie pozostaly podmokte tereny i tgki oraz obecny teren placu sportowego. W
1902 r. nad nawg gtéwna wybudowana zostata sygnaturka., czworoboczna z
baniastym dwukondygnacyjnym hetmem, kryta blacha. Woéwczas naprawie
poddano wiezbe dachowg i wymieniono pokrycie dachu.

Material i konstrukcja: Budynek posiada konstrukcje murowang. Mury
obwodowe wzmocnione z zewnatrz i wewnatrz pilastrami. Ciezar sklepien oparty
jest na murach obwodowych. Dach wielopotaciowy wg powyzszego opisu o
konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptaska tgczong na rabek. Obiekt
nieorientowany usytuowany w osi péinoc-potudnie. Sciany kosciota z cioséw
kamiennych, z rzecznego kamienia i cegly. Stropy drewniane belkowe z
podsufitkg. Dostep z poziomu parteru na chér za pomoca stalowych schodéw
kreconych. Wyjscie na strych za pomoca wytazu stropowego i zakotwionej w
Scianie drabinie o konstrukcji stalowej. Ponadto budynek posiada schody
prowadzace z poziomu terenu na poziom parteru. Przedmiotowe schody
wykonane z lastryko. Wiezba dachowa drewniana, konstrukcji storczykowej,
taczona na kotki. Dach wykonany z blachy ocynkowanej ptaskiej taczonej na
ragbek ulozonej na deskowaniu azurowym. Rynny i rury spustowe z blachy
ptaskiej. Na $cianach wewnetrznych murowanych tynki cementowo-wapienne.
Tynki zewnetrzne-cementowe.

W poblizu prezbiterium osadzona jest 4-boczna sygnaturka o cebulastym trzonie,
3-kondygnacyjna, przy czym poszczeg6lne kondygnacje oddzielone sg daszkami.
Ostatnia przykryta 4-bocznym zadaszeniem namiotowym z kulg i krzyzem.
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Okna metalowe prostokatne oraz potokragte. Drzwi zewnetrzne oraz
wewnetrzne drewniane prostokatne jednoskrzydtowe. Portal gtéwny drewniany
dwuskrzydtowy zdobiony, zwienczony kamienng jednorzedowa archiwolta.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przewidziane zamierzenie budowlane dotyczy istniejacego zabytkowego
murowanego KOSCIOEA PW. MATKI BOZE] GROMNICZE] W PORAZU

» Budynek uzytecznosci publicznej, obiekt kultu religijnego wolnostojacy kos$ciét
» llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 - parter uzytkowy+ poddasze, nie uzytkowe
» llos¢ kondygnacji podziemnych: 0,

> Dach stromy, dwuspadowy i pulpitowy o kat nachylenia gtéwnych potaci - 48°,

» Kolorystyka budynku: $ciany elewacyjne murowane, tynki zewnetrzne -
cementowe w kolorze bialym i z6ttym, u dotu zakonczone podmuréwka
kamienng w kolorze naturalnego piaskowca. Dach kryty blachg stalowg w kolorze
brazowym.

Architektura:

Kosciot jednonawowy, prezbiterium jednoprzestowe, zamknieta potkolistg absyda.
Obiekt nie orientowany, usytuowany w osi p6tnoc-potudnie. Od wschodu znajduje
sie kaplica na planie kwadratu, a od zachodu zakrystia nieco dtuzsza. Dostepne s3
one z prezbiterium oraz od zewnatrz. Z kaplicy wejscie klatka w grubos$ci muru na
ambon. Korpus nieco szerszy od prezbiterium, na planie prostokata, jednonawowy.
Przy $cianie pn. Chor muzyczny 3-przestowy, w srodku wybrzuszony, dostepny z
podchérza klatka schodowa. Z chéru wejscie wtazem w stropie na strych. Na osi
kos$ciota znajduje sie wysunieta przed korpus kruchta prostokatna, podpiwniczona.
W kruchcie, przy $cianie wsch. jest wneka.

Whnetrze:

Koéciét ma uktad salowy. Sciany rozcztonkowane sa pilastrami $rodkowymi i
naroznymi przetamanymi. Podtrzymujg one profilowany gzyms. Otwory okienne
umieszczone sg w gtebokich, szeroko rozglifowanych niszach. Pod oknami od strony
choru znajdujg sie obszerne nisze na konfesjonaty. W zakrystii i w kaplicy sklepienia
obrzezone sg ramg, ktéra w narozach przechodzi w forme konsolowg. Ozdobione sa
profilowanymi rozetami.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU, PODSTAWOWE DANE

GABARYTOWE ORAZ ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

DANE TECHNICZNE KOSCIOEA:

Powierzchnia zabudowy .........ccoevveiiiiiiinnnn 284,10 m?
Powierzchnia uzytkowa .......c.ccoeevveveecvsesiennnns 187,0 m?
Kubatura brutto.......cccveveeveeseseesenrieees s 2700 m?3
Szerokos$¢ budynku (elewacja frontowa)........ 10,62 m
Dtugos$¢ budynKku.......cooeivviniiiiniicee 28,25 m
Wysokos$¢ budynku do kalenicy........ccccoeveneee 13,65 m
Liczba kondygnacji.......c.ccoceeviviinin i 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wizji lokalnej i odkrywek stwierdzono, iz w miejscu lokalizacji
inwestycji : zabytkowego murowanego KOSCIOLA PW. MATKI BOZE]
GROMNICZEJ W PORAZU znajduja sie grunty no$ne. Warstwy gruntowe posiadaja
korzystne warunki nos$nosci dla istniejagcego obiektu. Zwierciadto wodono$Sne w
trakcie ogledzin lokalizowato sie ponizej poziomu posadowienia.

Na podstawie istniejacych warunkéw-gruntowo wodnych oraz charakterystyki technicznej
projektowanych  robdot budowlanych zwigzanych z  wykonaniem REMONTU
KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE] WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZNE] W
PORAZU, projektowany zakres robét nie powoduje zwiekszenie obcigzen statych i obciazen
uzytkowych na istniejagce fundamenty koSciata oraz na podioze gruntowe. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej zdnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz.463), istniejacy obiekt nalezy zaliczy¢ do Trzeciej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na zabytkowy charakter, przy prostych warunkach
gruntowych.

Uwaga: Odstapiono od sporzadzenia dokumentacji geologiczno inzynierskiej
ze wzgledu na fakt, ze obciazenia stale i uzytkowe podczas wykonywanych prac
oraz po ich wykonaniu nie ulegna zmianie, gdyz projektowane prac dotycza
wykonania remontu zniszczonych elementow ktore beda odtworzone i
zachowane z materialow pierwotnych- wymienianych.
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6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

Obiekt zabytkowego KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZE] W PORAZU jest
obiektem uzytecznosci publicznej. Obiekt stanowi jedng przestrzen - Kosciot, miejsce
kultu religijnego.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH (DOTYCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy

Obiekt Zabytkowego murowanego KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZE] W
PORAZU. Obiekt stanowi jedng przestrzen - KoS$ciél miejsce kultu religijnego
mieszczacy sie na parterze. Obiekt POSAIADA tatwy dostep dla oso6b
niepetnosprawnych przez gtéwne wejscie od strony pétnocnej. Wewnetrzna wspdlna
cze$¢ do modlitwy- nawa bez ograniczen dostepna dla oséb niepetnosprawnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] I MIESZKANIOWE]
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE

Obiekt Zabytkowego murowanego KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZNE] W
PORAZU - stanowi jedng przestrzen - Ko$ciét miejsce kultu religijnego mieszczacy sie
na parterze. Obiekt POSAIADA tatwy dostep dla oséb niepelnosprawnych przez
gtowne wejscie od strony potnocnej. Wewnetrzna wspdlna cze$¢ do modlitwy- nawa
bez ograniczen dostepna dla oséb niepetnosprawnych

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE I
OBIEKTY SASIEDNIE

Planowane prace budowlano konserwatorskie na zabytkowym murowanym
KOSCIELE PW. MATKI BOZE] GROMNICZE] W PORAZU, nie znajduja sie na terenie
obszaru ,NATURA 2000”

Z uwagi na istniejagcy stan obecny (zabytkowym murowanym KOSCIELE PW.
MATKI BOZE] GROMNICZE] W PORAZU) oraz na niewielki zakres remontu,
przedmiotowa inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie bedzie oddziatywac¢
na otaczajaca ja roslinnos¢ i siedliska.
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Planowany remont konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia
dachu zabytkowego murowanego KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZE] W
PORAZU przewiduje wykonanie prac budowlano konserwatorskich z zachowaniem
poszanowania otaczajacego wokot Srodowiska. Wszelkie prace przy remoncie
konstrukcji posadowienia beda wykonywane recznie, bez uzycia dzwigéw,
podnosnikow itp.

Podczas prac ciesielskich zostanie maksymalnie zredukowane natezenie
hatasu. W razie koniecznosci odcinkowej wymiany elementéw Kkonstrukcyjnych
ciecie wykonane zostanie pitami elektrycznymi o znikomym natezeniu hatasu. Prace
zwigzane przy wymianie gontowego opierzenia $cian zrebowych wykowane bedg na
lekkich rusztowan systemowych. Montaz i demontaz rusztowania nie powodujacy
hatasu. Dodatkowo na calym obwodzie rusztowania zostanie zawieszona mata
wygtuszajaca wszelkie roboty przy elewacji kosciot. Uzyte narzedzia do wykonania
remontu nie powodujg wytwarzania pola elektromagnetycznego.

Ze wzgledu na zabytkowa substancje obiektu -(ko$ciét murowany o dachu o
konstrukcji drewnianej ) materiatu uzyte do remontu beda odtworzone z tego
samego gatunku co pierwotne, czyli z drewna naturalnego. Nowo wbudowane
materiaty tj. drewno konstrukcyjne s3 w 100% elementami naturalnymi nie
powodujacymi zadnego zagrozenia oraz negatywnego oddzialywania dla otaczajaca
ja roslinno$¢, oraz siedliska. Wszelkie prace beda prowadzone z zachowanie
najwiekszej kultury pracy i poszanowania otaczajgcego Srodowiska.

Warunki bytowania organizmoéw zywych w stosunku do stanu obecnego
pozostana niezmienione.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Charakterystyka energetyczna budynku
Przepis art.5 ust. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z
po6zn. zm.) - dalej pr. bud, zwalniajg z obowigzku ustalania charakterystyki
energetycznej dla budynkéw podlegajacej ochronie, na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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Analiza wplywu obiektu na srodowisko charakterystyka ekologiczna:

1. Wptyw na Srodowisko, zdrowie i obiekty otoczenia - obiekt nie wywotuje

negatywnego wptywu na otoczenie
2. Emisja zanieczyszczen - nie wystepuje

3. Emisja hatasu - nie wystepuje

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

12.

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE WPOSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z paragrafem 212 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 202 r. ( Dz. U. Nr 75, poz 690 z p6Z. zm. ) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpornos¢
pozarowa przedmiotowego budynku wynosi ,B”

Obiekt nie posiada systemu alarmu pozaru
- Klasyfikacja budynku - obiekt uzytecznos$ci publicznej ,ZL 1"

- Strefa pozarowa : budynek stanowi jedng strefe pozarowa

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. DOROTA HAMALA-LIS mgr inz. arch. Anna Bieganska-Jachym
nr uprawnien: Rz/A - 07 /06 uprawnienia do nr uprawnien: Rz/A -04/08 uprawnienia do
projektowania w specjalnos$ci architektonicznej bez projektowania w specjalnosci architektonicznej
ograniczen bez ograniczen

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Adriana Grodecka

mgr inz. Tomasz Len mgr inZ. Janusz Len

nr uprawnien: PDK/0182 /POOK/12uprawnienia do nr uprawnien: A-649-24/83uprawnienia do
projektowania w specjalnosci projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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13. EKSPERTYZA TECHNICZNA - OCENA ISTNIEJACEGO

STANU ZACHOWANIA ELEMENTOW OBJETYCH
PRACAMI REMONTOWO-KONSERWATORSKIMI

PROJEKT REMONTU KONSTRUKC]JI WIEZBY DACHOWE] WRAZ Z

WYMIANA POKRYCIA DACHU ZABYTKOWEGO MUROWANEGO
KOSCIOLA PW. MATKI BOZE] GROMNICZNE] W PORAZU

(nawa, adres zamierzenia budowlanego)

DZ.NR EWID. 1911, Obreb ewidencyjny: 0010 Poraz
Jednostka ewidencyjna: JEDN. EWID.: 181707_5

(dane ewidencyjne dziatki)

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOZE]
GROMNICZNE] W PORAZU 38-540 PORAZ, PORAZ UL. KOSCIELNA 1

Jednostka projektowa:
ARCHISSTUDIO PROJEKT

mgr inzZ. arch. Dorota Hamala-Lis
ul. Staffa 2/12, 39-300 Mielec
NIP:817-138-33-25, tel. 515 123 789

Data opracowania: Lipiec 2022
Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. DOROTA HAMALA-LIS
nr uprawnien: Rz/A - 07/06 uprawnienia do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Asystent projektanta:
mgr inz. arch. Adriana Grodecka

mgr inz. Tomasz Len
nr uprawnien: PDK/0182/POOK/12uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

mgr inz. arch. Anna Bieganiska-Jachym
nr uprawnien: Rz/A —04/08 uprawnienia do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. Janusz Len
nr uprawnien: A-649-24/83uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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13.1 ELEMENTY PODLEGAJACE OCENIE

Konstrukcja stropu

Konstrukcja wiezb dachowej

Deskowanie potaci dachowej

Blaszane pokrycie potaci dachowej kosciota
Istniejgca izolacja termiczna stropu

Slepy putap oraz podtoga stropu

Istniejaca instalacja odgromowa

N U W

13.2 STAN ZACHOWANIA, PRZYCZYNY ZNISZCZEN, WNIOSKI:
1) KONSTRUKCJA STROPU

Stan zachowania: Istniejacy strop typu ptaskiego- konstrukcji drewnianej. Belki
wykonane z drewna sosnowego oraz jodtowego. Caly uktad stropu sktada sie z

15 belek wigzarowych w tym: 10 belek w nawie gtéwnej oraz 5 belek w
prezbiterium spinajacy uktad konstrukcyjny wiezby dachowej. Sredni przekréj
belki wynosi 25x25 cm. Belki wykazujgce punktowe porazenia przez drewnojady,
siedliska szkodnikow technicznych oraz punktowe zbutwienia w miejscach
zalewania z nieszczelnego pokrycia dachowego. Belki wykazujg ugiecia, ktore
uksztaltowaty sie przez wieloletni okres uzytkowania, lecz powstate ugiecia nie
zagrazaja stabilnosci konstrukcyjne.

Przyczyny zniszczen: Dtugi okres uzytkowania, oddziatywanie wod
atmosferycznych z powodu nieszczelno$ci w pokryciu co powoduje zalewanie i
butwienie, rozluZnienie w potgczniach. Brak biezgcej konserwacji zwalczajacej
szkodniki techniczne drewna. Brak impregnacji przeciw grzybom, plesni, przeciw
pozarowej.

Whioski: Podczas prowadzenia prac remontowych po rozbiérce
deskowania Slepego putapu kazda belke poddac¢ indywidualnej ocenie
stanu zachowania oraz sprawdzic¢ stopien zniszczenia
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Widok porazenia belki
prze z drewnojady i
szkodniki techniczne

2) KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE]

Stan zachowania: Istniejgca wiezba dachowa konstrukcji drewnianej. Uktad
konstrukcyjny dachu gtéwnego typu storczykowego. Wiezba dachowa w
dostatecznym stanie technicznym. Ukiad konstrukcyjny remontowany z
widocznymi nowo wbudowanymi elementami konstrukcyjnymi takimi jak:
miecze oraz dodatkowymi wzmocnieniami krokwi oraz stupéw konstrukcyjnych.
Nowo wbudowane elementy konstrukcyjne potgczone z pierwotna konstrukcja
tacznikami Srubowymi a nie dyblowanie jak pierwotnie. Mimo wykonanego w
ostatnich latach remontu z powodu nieszczelnosci blaszanego pokrycia
wystepuja punktowe zbutwienia elementéw krokwi pod otaceniem. Dodatkowo
elementy konstrukcyjne potgczone ze sobg przez dyblowanie nalezy dociagna,
poniewaz wykazujg rozluznienia.

Dachy zakrystii oraz kruchty konstrukcji drewnianej, pota¢ kruchty dwuspadowa
a bocznych zakrystii dachy pulpitowe. Elementy konstrukcyjne wykazujace
ugiecia oraz odcinkowe porazenia przez drzewojady oraz lokalne zbutwienia

Przyczyny zniszczen: Diugi okres uzytkowania, oddziatywanie wod
atmosferycznych z powodu nieszczelnosci w pokryciu co powoduje zalewanie i
butwienie, rozluZnienie w potgczniach
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Widok nowo wbudowanych
elementéw konstrukcyjnych

Widok ogdlny ukltadu konstrukcyjnego wiezby dachowej
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3) DESKOWANIE POLACI

Stan zachowania: Deskowanie potaci dachowej dachu nawy, prezbiterium,
kruchty, zakrystii wykonane z desek sosnowych utozonych na krokwiach w
systemie azurowym, montowane za pomoca tacznikéw stalowych (gwozdzi).
Deskowanie o jednakowej szeroko$ci i rozstawie. Stan techniczny deskowania
jest zly. Deskowanie wykazujace mocne zawilgocenie, przebarwienie, Sinice oraz
odcinkowe zbutwienia. W wielu miejscach wystepuja spekania oraz
rozwarstwienia oraz odciggniecia deskowania od krokwi. Pota¢ sygnaturki
opierzona petnym deskowaniem z widocznymi sinicami i zawilgoceniem

Przyczyny zniszczen: Dtugi okres uzytkowania, oddziatywanie wod
atmosferycznych z powodu nieszczelnosci w pokryciu co powoduje zalewanie i
butwienie, rozluznienie

Whioski: Deskowanie podlegajace petnej wymianie na nowe
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Widok zbutwienia,
przebarwienia oraz
zawilgocenia deskowania

Widok uktadu krokwiowego oraz deskowania

19



2 ARCHISSTUDIO
MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS
PROJEKT rcsisizms cmimnisioagmatcon

4) BLASZANE POKRYCIE POLACI DACHOWE] KOSCIOEA

Stan zachowania: Pota¢ dachu nawy oraz kruchty dwuspadowa zakonczona
wiatrownicami. Pota¢ dachu prezbiterium rowniez dwuspadowa, lecz
zakonczona potokragla apsyda. Pota¢ dachu zakrystii stanowa dachy pulpitowe
jednopotaciowy. Wszystkie potacie wykonanie z blachy stalowej utozonej
tradycyjng metoda na rabek stojgcy wykonane recznie tzw. (Felcowanie) z
poziomym podziatem. Dach wyposazony w uktad orynnowania z rynng
potaciowa - dachowa. Rynny dachowe montowane na stalowych hakach. Pota¢
sygnaturki wykonana z blachy stalowej jak dachy kosciota. Blacha na potaci
sygnaturki utozona tradycyjna metoda na rabek stojacy zaréwno elementow
ptaskich jak i elementéw cebulasto kopulastych oraz gzymsowania. Cata potac
dachu scalona kolorystyczne na kolor brgzowy. Elementy gzymsowe sygnaturki
scalone kolorystycznie imitujace ztoty kolor.

Stan techniczny oblachowania potaci dachu jest zty. Oblachowanie wykazuje
szereg rozwarstwien w potaczeniach na ragbku, dodatkowo w oblachowaniu
wystepuja uszkodzenia - przerwanie ciggtosci blachy (ubytki) pekniecia oraz
spekania. Oprocz uszkodzen mechanicznych na blasze wystepuje szereg korozji a
istniejgca powtoka antykorozyjna jest mocno ztuszczona i wykazuje ogromne
odspojenie od podtoza oraz wyblakniecie koloru

Przyczyny zniszczen: Diugi okres uzytkowania, oddziatywanie warunkow
atmosferycznych, brak biezgcej konserwacji

WhioskKi: Istniejgce oblachowanie podlega pilnej wymianie ze wzgledu na
zabytkowe konstrukcje wiezby dachowej oraz polichromowany strop oraz
barakowe wnetrze obiektu.
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Widok ztuszczenia

Widok ogdlny -strona wschodnia
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Szczegolowy widok rozwarstwien
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Szczegotowy widok uszkodzen pokrycia
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’

Szczegotowy widok uszkodzen pokrycia
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Szczegotowy widok korozji orynnowania
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5) ISTNIEJACA IZOLACJA TERMICZNA STROPU

Stan zachowania: [stniejgca izolacja termiczna stropu wykonana z luzno
pouktadanej welny szklanej o zréznicowanej grubosci. Izolacja wykazujaca duze
ubytki i nieszczelnos$ci pomiedzy warstwami. Wetna mocno zniszczona przed
zwierzeta (kuny) w duzym stopniu catkowity brak izolacji. Brak ochrony przed
wykraplaniem w postaci membrany paroprzepuszczalne;j.

Przyczyny zniszczen: Diugi okres uzytkowania, oddziatywane zwierzat, brak
biezacych napraw

WhioskKi: Ze wzgledu na catoroczne uzytkowanie swiatyni istniejgca izolacja
termiczna podlega wymianie na nowa
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6. SLEPY PULAP ORAZ PODLOGA STROPU

Stan zachowania: Deskowanie $lepego putapu wykonane z desek na styk na
belkach wigzarowych - stropowych. Deski o zr6znicowanej szerokos$ci potagczone
z belkami za pomoca 1acznikéw stalowych. Deskowanie ogoélnie z dobrym stanie,
lokalne braki w szczegdlnosci przy okapach dachowych. Punktowe porazenie
przez drewnojady.

Przyczyny zniszczen: Dtugi okres uzytkowania, brak biezacej konserwacji

WhioskKi: Istniejace deskowanie po wykonaniu remontu podlega ponownemu
montazowi wraz z uzupetnieniem z nowych desek

7. ISTNIEJACA INSTALACJA ODGROMOWA

Stan zachowania: Istniejaca instalacja odgromowa wykonana z stalowego drutu
o $rednicy fi 6 mm. Drut odgromowy mocno skorodowany, w wielu miejscach
zerwany lub jego brak, sporniki oderwane od felcéw. Korozja na potaczeniu
bednarki z zwodem.

Przyczyny zniszczen: Dtugi okres uzytkowania, brak biezacej konserwacji

Whioski: zwody odgromowe podlegajace wymianie podczas wymiany pokrycia
potaci dachu
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14. PROGRAM PRAC BUDOWLANO KONSERWATORSKICH

ZaKkres projektowych prac:

1. Wykonanie wymiany zbutwiatych elementéw konstrukcyjnych belek
stropowych- wigzarowych poprzez: odcinkowg wymiane i ich zdublowanie lub
flekowanie

2. Wykonanie wymiany zbutwiatych elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej w catosci lub odcinkowej poprzez wykonanie protezowania lub
flekowania

3. Wykonanie wymiany zbutwiatych elementéw konstrukcyjnych sygnaturki
w catosci lub odcinkowej poprzez wykonanie protezowania lub flekowania

4. Wykonanie sprawdzenia, dociggniecie Srubowych potgczen wtorych elementéw
konstrukcyjnych,

5. Uzupelnienie brakujacego kotkowania elementéw konstrukcyjnych wiezby

dachowej

Wykonanie montazu membrany dachowej- paroprzepuszczalnej

Wykonanie nowego petnego deskowania (gr. 32mm) potaci dachowych kos$ciota

Wykonanie nowego petnego deskowania (gr. 32 mm) potaci sygnaturki

Wykonanie nowego blaszanego pokrycia potaci dachowych ko$ciota z blachy

tytanowo aluminiowej gr. 0.6 mm

10. Wykonanie nowego blaszanego pokrycia potaci dachowych sygnaturki z blachy
tytanowo aluminiowej gr.0.6 mm

11. Wykonanie konserwacji krzyzy wienczacych i kuli

12. Wykonanie doglebnego oczyszczenia konstrukcji wiezby dachowej i stropu

o 0N

poprzez szczotkowanie i odkurzanie

13. Wykonanie dezynsekcji- trucia elementow konstrukcyjnych konstrukcji wiezby
dachowej i stropu srodkiem owadobdjczym Hylotox firmy Altax

14. Wykonanie cato$ciowej impregnacji konstrukcji wiezby dachowej i stropu
przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow -
technicznych szkodnikéw drewna $rodkiem impregnacyjnym Fobos M4

15. Wymian zniszczonej izolacji termicznej na nowa z welny mineralnej gr. 20 cm
utozonej miedzy belkami stropowymi i zabezpieczone folia paro przepuszczalng

16. Wykonanie ponownego utozenia podtogi Slepego putapu z desek jodtowych na
calym obwodzie stropu oraz uzupetienie w brakujacych miejscach

17. Wykonanie modernizacji istniejgcej instalacji odgromowej polegajacej na
wymianie skorodowanych zwodéw na nowe z drutu ocynkowanego fi 8mm,
wymianie ztgczy kontrolnych, wymianie skorodowanego otoku uziemiajacego.
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15. PROGRAM PRAC BUDOWLANO KONSERWATORSKICH -
SZCZEGOLOWY OPIS REMONTU NA PODSTAWIE PUNKTU 14

15.1 Wpykonanie wymiany zbutwialych elementéw konstrukcyjnych belek
stropowych- wigzarowych poprzez: odcinkowa wymiane i ich
zdublowanie lub flekowanie

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

- Wykonaniu demontazu cato$ciowej podtogi slepego putapu

- Zdjeciu zniszczonego ocieplenia oraz oczyszczeniu

- Wykonanie szczegotowej weryfikacji belek stropowych pod wzgledem
wytrzymalo$ciowym i oceny ich stanu zachowania i dalszego
postepowania:

» Wykonanie wymiany zbutwiatej belki stropowej w cato$ci nastapi,
gdy porazenie bedzie przekraczato 50% przekroju oraz
wystepowac bedzie na kilku odcinkach weryfikowanej belki co
uniemozliwia¢ bedzie wykonanie protez. Nowg belke wykonac z
drewna jodtowego o przekroju o istniejgcy element.

» W przypadku porazenia belki nie przekraczajacej 50%, zbutwiaty
element zostanie odcinkowo wymieniony i wzmocniony przez
zdublowane. Potaczenie belki dublujacej z belka istniejagca wykonaé
za pomocg $rub fi 16 cm o rozstawienie wiekszym niz 1 m od
kolejnej Sruby.

» W przypadku lokalnych powierzchownych porazen do 5 cm
zostanie wykonane flekowanie. Flekowanie wykona¢ z nowego
elementu drewna dobierajac rodzaj materiatu oraz zamontowac z
zachowaniem kierunku ustojenia

Nowe elementy jak i wszelkiego typu potgczenia zaimpregnowac Srodkiem
tréjfunkcyjnym Fobos M4. Impregnacje wykona¢ metodg powlekania przez
smarowanie 2-krotnie

UWAGA: Belki stropowe podlegajace wymianie usuwa¢ pojedynczo a
nastepnie w tym miejscu montowa¢ nowa. Zabrania sie usuwanie
wszystkich belek jednym ciagiem, gdyz zagrazato by to polichromowanej
powale sufitu. Po zdemontowaniu belki, istniejagce gwozdzie kowalskie
deskowania sufitu nalezy wybi¢ a nastepnie zamontowac¢ w nowej belce
stropowej.
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15.2 Wykonanie wymiany zbutwialych elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej w catosci lub odcinkowej poprzez wykonanie
protezowania lub flekowania

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania
- Rozbidrka blaszanego pokrycia potaci dachowej wraz z optaceniem

- Wykonanie szczegotowej weryfikacji elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej

Na etapie projektowym szczegotowa weryfikacja kazdego elementu
indywidualnie byla nie mozliwa.

Elementy wykazujace bardzo powazny stan tj.: belki ptatwiowe, krokwie
konstrukcyjne, jetki podda¢ wymianie na nowe w catosci lub odcinkowo w
zaleznosci od stopnia zbutwienia. Nowe elementy konstrukcyjne odtworzy¢
stosujac ten sam gatunek drewna (zastosowac¢ drewno jodtowe) oraz
powtérzy¢ pierwotne przekroje, potgczenia ciesielskie (zamki, dyblowanie).
Wszystkie zbutwiate koncéwki krokwi jak i krokiewie przepustnice poddac
wymianie. Wszelkiego rodzaju protezy koncéwek krokwi potaczy¢ na zaktad do
potowy przekroju i skreci¢ sSrubami fi 12 mm. Wszelkiego brakujgce elementy
uzupeié, poddac obrobce ciesielskiej a brakujgce tgczniki ciesielskie uzupeinic
Nowe elementy jak i wszelkiego typu potaczenia zaimpregnowac srodkiem
tréjfunkcyjnym FoboS M4. Impregnacje wykona¢ metoda powlekania przez
smarowanie 2-krotnie

15.3 Wymiana wymiany zbutwialych elementow konstrukcyjnych
sygnaturki w calosci lub odcinkowej poprzez wykonanie
protezowania lub flekowania

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

- Wykonanie szczeg6towych rysunkéw Uwaga: Wyglad sygnaturki musi by¢
powtorzeniem pierwotnego stanu. Przed przystapieniem do rozbiorki
oblachowania oraz deskowania istniejaca sygnaturke nalezy
zinwentaryzowac wykonujac szczegotowe rysunki wysokosciowe,
odlegltosciowe, przekrojowe wszystkich detali itp.

- Rozbiorka pokrycia blaszanego sygnaturki oraz rozbiorce deskowania

- Wykonanie Wymiany zbutwiatych elementéw konstrukcyjnych. Elementy
konstrukcyjne wykazujace bardzo powazny stan tj.:( belki podwalinowe, stupy
krokwie konstrukcyjne, miecze, gérne stezenie stupéw, stupa - kroéla, krazyny
oraz elementy gzymsowe) podda¢ wymianie na nowe. Nowe elementy
konstrukcyjne odtworzy¢ stosujac ten sam gatunek drewna (zastosowac
drewno jodtowe) oraz powtérzy¢ pierwotne przekroje, potgczenia ciesielskie
(zamki, dyblowanie). Nowo wbudowane elementy poddac obrdbce ciesielskiej
poprzez ociesanie drewna. Nowe elementy jak i wszelkiego typu potaczenia
zaimpregnowac Srodkiem tréjfunkcyjnym FoboS M4. Impregnacje wykona¢
metodg powlekania przez smarowanie 2-krotnie
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15.4 Wykonanie sprawdzenia, dociagniecie Srubowych potaczen wtorych
elementow konstrukcyjnych

Podczas prowadzenia prac remontowych wszelkiego rodzaju potaczenia srubowe

na zamontowanych wtoérnych elementach konstrukcyjnych poddane zostang

sprawdzeniu oraz dokreceniu. Dodatkowo potaczenia Srubowe podda¢

zabezpieczenie antykorozyjnym farbga z opitkami metalu (np.farb

nawierzchniowa Eddi Schmied 1901)

15.5 Uzupelnienie brakujacego kotkowania elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej

Podczas prowadzenia prac remontowych catg konstrukcje podda¢ przegladnieciu

a wszelkiego rodzaju luzy z ztgczach ciesielskich dociggna przez drewniane

kotkowanie - dyble a w przypadku braku wykona¢ i uzupetni¢ kotkowanie. Dyble

wykonac z drewna debowego

15.6 Wykonanie montazu membrany dachowej paroprzepuszczalnej

Ze wzgledu na wystepujace pod oblachowaniem ogromne skoki temperaturowe
projektuje sie zastosowanie membrany dachowej w celu odprowadzenia skroplin
i nieumozliwienia wsigkania skroplin przez zabytkowg konstrukcje. Membrane
dachowa w celu wizualnym niezaburzajgcym powierzchnie strychowg
zastosowacé w Kolorze czarnym najlepiej bez napiséw. Membrane dachowa
zamontowac do krokwi na pomoca kontrtat gr 2 cm

15.7 Wykonanie nowego pelnego deskowania potaci dachowych ko$ciota

Po wykonaniu remontu konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonac petne
deskowanie pod blache. Materiat uzyty na deskowanie musi by¢ suchy, jeden
gatunek drewna (zalecana deska jodtowa gr 32 mm), posiadac¢ jednakowa
grubos¢ oraz zosta¢ zaimpregnowany. Szeroko$¢ pojedynczej deski nie moze
przekraczac¢ 15 cm. Deskowanie potaczy¢ z elementami konstrukcyjnymi za
pomoca tacznikow stalowych (gwozdzi) ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
doktadne dobicie gwozdzi w celu wyeliminowania styku z blacha

15.8 Wykonanie nowego pelnego deskowania potaci sygnaturki

Po wykonaniu remontu konstrukcji sygnaturek nalezy wykonac¢ petne
deskowanie pod blache. Materiat uzyty na deskowanie musi by¢ suchy, jeden
gatunek drewna (zalecana deska jodtowa), posiada¢ jednakowag grubo$¢ oraz
zostac zaimpregnowany. Szerokos$¢ pojedynczej deski nie moze przekraczac
12cm na prostych powierzchniach, a na elementach cebulasto kopulastych
deski szerokosci ok. 8cm. Deskowanie potgczy¢ z elementami konstrukcyjnymi
za pomoca tacznikéw stalowych (gwozdzi) ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi
na doktadne dobicie gwozdzi w celu wyeliminowania styku z blacha
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15.9 Wykonanie nowego blaszanego pokrycia potaci dachowych kosciota
z blachy tytanowo aluminiowej
Do wykonania oblachowania potaci dachowych kosciota nalezy uzy¢ blachy
tytanowo aluminiowej o naturalnym kolorze. Krycie wykona¢ z zachowaniem
pierwotnej tradycyjnej technologii - krycie na podwdjny rabek stojacy z
poziomym podziatem. Grubos$¢ blachy do wykonania potaci dachowej 0.6 mm.
Przy wykonywaniu pokrycia nalezy odtworzy¢ orynnowanie. Rynny dachowe
potaciowe o $rednicy 150 mm montowane na hakach o rozstawie nie wiekszym
niz 50 cm. Spadek orynnowania minimum 2 %. Dodatkowo rynny dachowe
wzmocnione pretem ocynowanym fi 10 mm. Rury spustowe okragte o Srednicy
150 mm.

UWAGA: W ostatnich pietnastu latach na obiektach zabytkowych stosowani
blache tytanowo cynkowa. W projekcie zastosowano ulepszona wersje:
blache tytanowo aluminiowg ktora posiada o wiele wieksze parametry i co
najwazniejsze jest bardziej elastyczniejsza w poréwnaniu z blacha
tytanowo cynkowa ktora poddana na obciazenia temperaturowe moze
ulegac peknieciom co zauwaza sie na niektorych obiektach

15.10 Wykonanie nowego blaszanego pokrycia potaci dachowych
sygnaturki z blachy tytanowo aluminiowej

Do wykonania nowego oblachowania sygnaturki nalezy uzy¢ blachy tytanowo
aluminiowej. Krycie wykonac¢ z zachowaniem pierwotnej tradycyjnej technologii
krycie na podwojny rabek stojacy z poziomym podziatem. Grubos$¢ blachy do
wykonania potaci prostych oraz cebulasto kopulastych 0.6 mm. Elementy
ozdobne sygnaturek odtworzy¢ zachowawczo do pierwotnego

wygladu (ksztatt, wymiary)

15.11 Wykonanie konserwacji krzyzy wienczacych i kuli
- Wykonanie dokumentacji stanu zachowania przed konserwacja.
- Wstepne oczyszczenie z luznych zabrudzen recznie metodg mechaniczna.

- Oczyszczanie metalowych elementéw z warstw przemalowan i nawarstwien
korozyjnych metoda dobrang na podstawie préb (chemiczng, mechaniczng,
strumieniowo-$cierng).

- Naniesienie ostony antykorozyjnej.
- Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w technice analogicznej do oryginatu.

- Pokrycie farbg antykorozyjna (np. podktad epoksydowy antykorozyjny
BRUNOX)

32



2 ARCHISSTUDIO
MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS
PROJEKT rcsisizms cmimnisioagmatcon

- Pokrycie farbg z opitkami metalu (np. farba nawierzchniowa Eddi Schmied

1901) lub bezbarwnym preparatem blokujgcym korozje.

- Zdegradowanag kule pod krzyzem wymieni¢ na nowa wykonang z blachy
Tytanowo aluminiowej zachowujac pierwotny wyglad i wielko$¢

- Element konstrukcyjny stupa (kréla) wystajacy ponad szczyt sygnaturki i
koputy bedacy konstrukcja dla krzyza i kuli zabezpieczy¢ przez zbutwieniem
wykonujac obrdbke blacharska z blachy miedzianej. Podczas montazu
zwrocic szczegdlna uwage na szczelne wykonanie obrébki blacharskiej miedzy
stupem, a kulg

15.12 Wykonanie doglebnego oczyszczenia konstrukcji wiezby dachowej i
stropu poprzez szczotkowanie i odkurzanie

Cala konstrukcje po wykonaniu remontu nalezy doktadnie oczysci¢ przez
szczotkowanie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, a nastepnie odkurzy¢

15.13 Wykonanie dezynsekcji- trucia elementow konstrukcyjnych
konstrukcji wiezby dachowej i stropu sSrodkiem owadobéjczym
Hylotox firmy Altax

Do wykonania trucia konstrukcji wiezby dachowych, konstrukcji stropu nalezy
zastosowac Srodek Hylotox firmy Altax. Aplikacje wykona¢ metoda powlekania.
Przed wykonanie trucia wszelkiego typu pozostatosci kory na elementach
drewnianych nalezy usuna¢ poprzez ociosanie drewna do czystego drewna

15.14 Wykonanie catosciowej impregnacji konstrukcji wieZby dachowej i
stropu przed dzialaniem ognia, grzybow domowych, plesniowych i
owadow - technicznych szkodnikow drewna srodkiem
impregnacyjnym Fobos M4

CatoSciowa konstrukcje po doktadnym oczyszczeniu oraz wykonaniu trucia na

nalezy zaimpregnowac przed dziataniem ognia, grzybéw domowych,

pleSniowych i owadow - technicznych szkodnikéw drewna $rodkiem
impregnacyjnym Fobos M4. Impregnacje wykona¢ metoda powlekania przez
smarowanie 2-krotnie

UWAGA: Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ podczas impregnacji istniejacego

deskowania sufitu, gdyz deski od spodu s3 polichromowane. Nie dopusci¢
do zalania Srodkiem impregnacyjnym
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15.15 Wymian zniszczonej izolacji termicznej na nowa z welny mineralnej
gr. 20 cm ulozonej miedzy belkami stropowymi i zabezpieczone folia
paro przepuszczalna

Na powierzchni $lepego putapu - pomiedzy belkami stropowymi w miejscu
starej szklane welny nalezy wykona¢ nowag izolacje termiczng z welny
mineralnej- rozpreznej gr. 20cm. Wetne zabezpieczy¢ od gory folig paro
przepuszczalng w celu wydostania sie skroplin na powierzchnie izolacji

15.16 Wykonanie ponownego utozenia podlogi Slepego putapu z desek
jodtowych na calym obwodzie stropu oraz uzupeinienie w
brakujacych miejscach

Na wyremontowanym stropie oraz wykonanej termoizolacji nalezy wykonac
pelne deskowanie - podtoge z desek. Deskowanie wykonac¢ na styk z
wykorzystaniem deskowania z rozbiorki. W miejscach brakujgcych wykonac z
nowych desek jodtowych gr. 32mm. Deski przed utozeniem poddaé impregnacji
Srodkiem impregnacyjnym Fobos M4, 2-krotnie

15.17 Wykonanie modernizacji istniejgcej instalacji odgromowej
polegajacej na wymianie skorodowanych zwodow na nowe z drutu
ocynkowanego fi 8mm, wymianie zlaczy kontrolnych, wymianie
skorodowanego otoku uziemiajacego.

a) Wymiana starych spornikéw dachowych na nowe montowane do felcow.

b) Wymiana skorodowanych zwodéw pionowych na nowe z drutu

ocynkowanego fi 8mm

c) Wymiana skorodowanego otoku na nowy wykonanego z bednarki

ocynkowanej FeZn 30x4mm

d) Montaz rur ostonowych typu Wot na dojsciach do budynku wraz z montazem

nowych ztgczy kontrolnych ocynkowanych skrecanych srubowo

e) Wykonanie badan sprawnos$ci pomiarowej instalacji

16.PODSUMOWANIE, WYTYCZNE

Prace beda prowadzone pod $cistym nadzorem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich. Wszelkie uzgodnienia
wykraczajace poza zakres opracowania a bedace na etapie wykonawczym
niezbedne do wykonania uzgadnia¢ z Podkarpackiego Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow - Delegatura w Krosnie
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